
KEIM DESIGN-LASUR - ANWENDUNGSFERTIGES LASUR-
KONZENTRAT AUF SOL-SILIKAT-BASIS

Töndetails
Farbtonnr. /Farbname: SN.02.67 Tönbasis:   

Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: PG1 

Hellbezugswert: 47 Rezepturqualität: PQ 

RGB-Wert: R: 178 G: 183 B: 187 Verfügbarkeit: Werkstönung

Erhältliche Gebindegrößen: 15 l, 5 l, 1 l

 

Produkteigenschaften:

absolut brillant und lichtecht durch die Verwendung rein anorganischer Farbpigmente
wetterfest
unempfindlich gegen Umweltbelastungen
mineralisch matt

Ihr gewählter Farbton

Sikkens 5051

SN.02.67

HBW 47 | Design-Lasur | PG1 |

Dazu passend

Brillux Scala

57.21.24

HBW 16 | Design-Lasur | PG3

Caparol A1

Verona 35

HBW 12 | Design-Lasur | PG3

NCS

S 4040-R70B

HBW 14 | Design-Lasur | PG3

 

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbtönen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen.
Für die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. Ihr Maler berät Sie gerne.


