KEIM INNOTOP® - DER ALLROUNDER FUR INNEN

Téndetails

Farbtonnr. /Farbname: Q2.40.44 Ténbasis: TB3
Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: PG3

Hellbezugswert: 20 Rezepturqualitét: PQc

RGB-Wert: R:27 G:132B: 155 Verfigbarkeit: LFW- und Werksténung

Erhéltliche GebindegréfBen: 12,51, 51, 2,51

Produkteigenschaften

Sol-Silikat-Innenfarbe nach DIN EN 13 300

Universell einsetzbar fir alle géngigen Untergriinde

Nassabriebklasse 3

Hoch diffusionsoffen

Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen

Frei von Losemitteln und Weichmachern

Nicht brennbar (Klasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1 It Klassifizierungsbericht)
¢ Okologisch einwandfrei

lhr gewéhlter Farbton

Sikkens 5051
Q2.40.44

HBW 20 | Innotop | PG3 | TB3

Dazu passend

NCS N[O
S 3050-B40G S 2065-R90B
HBW 21 | Innotop | PG3 HBW 18 | Innotop | PG3

NCS Brillux Scala
S 3050-B90G 54.15.24
HBW 22 | Innotop | PG3 HBW 15 | Innotop | PG3

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbténen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen.
Fir die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. lhr Maler berét Sie gerne.



