KEIM LIGNOSIL®-INCO - ZUR INNENRAUMGESTALTUNG VON
HOLZOBERFLACHEN

Téndetails
Farbtonnr. /Farbname:

Farbkarte /Kollektion:
Hellbezugswert:

RGB-Wert:

Erhaltliche Gebindegréfien:

Produkteigenschaften

K0.09.85

Sikkens 5051

81

R: 218 G:239B:210

201,51,2,51, 11

* Von deckend bis lasierend

e Diffusionsoffen & nicht filmbildend

¢ Okologisch: l6semittel- und weichmacherfrei
* Keine gesundheitsschadlichen Emissionen (TUV-geprift)

e Absolut lichtecht und

UV-besténdig

* Ausgezeichnete Haftung

® Besonders wirtschaftlich zu iiberarbeiten
® Unerreicht farbtonstabil

lhr gewahlter Farbton

Sikkens 5051
K0.09.85
HBW 81 | Lignosil-Inco |

Dazu passend

NCS
S 0540-R90B
HBW 52 | Lignosil-Inco | Farbténe

Sikkens 5051
R8.23.72
HBW 55 | Lignosil-Inco | Farbténe

Hinweis!

Farbténe |

Ténbasis:

Preisgruppe: Farbténe
Rezepturqualitét: PQc
Verfigbarkeit: Werksténung

NCS
S 0507-B80G
HBW 82 | Lignosil-Inco | Farbténe

NCS
S 1005-B50G
HBW 71 | Lignosil-Inco | Farbténe

Eine Anzeige von Farbténen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen.
Fir die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. lhr Maler berét Sie gerne.



