KEIM LIGNOSIL®-COLOR - SILIKATISCHE FARBBESCHICHTUNG FUR
HOLZ IM AUSSENBEREICH

Tondetails

Farbtonnr. /Farbname: P6.12.76 Ténbasis:

Farbkarte/Kollektion: Sikkens 5051 Preisgruppe: Farbténe
Hellbezugswert: 62 Rezepturqualitét: PQc
RGB-Wert: R:171G:213B:217 Verfigbarkeit: Werksténung

Erhaltliche Gebindegréfien: 151,51, 2,51

Produkteigenschaften

Hervorragender Feuchteschutz

UV-stabil und absolut lichtecht

Unerreicht farbtonstabil und extrem witterungsbesténdig
Mineralisch matte Optik

Einfach zu renovieren und besonders wirtschaftlich zu iberarbeiten
Fremdiberwacht durch das Fraunhofer WKI (Nr.OT.135-2010)
Européisches Patent EP 2 208 544

Geprisft von der Holzforschung Austria

lhr gewéhlter Farbton

Sikkens 5051
P6.12.76
HBW 62 | Lignosil-Color | Farbténe |

Dazu passend

IN[ON) Caparol 3D-PLUS
$ 3050-B20G Lavendel 175
HBW 21 | Lignosil-Color | Farbténe HBW 19 | Lignosil-Color | Farbténe

Hinweis!

Eine Anzeige von Farbténen in digitalen Medien ist technisch bedingt nicht farbverbindlich und kann vom Original-Farbmuster abweichen.
Fir die verbindliche Darstellung empfehlen wir den Einsatz einer originalen Farbtonvorlage. lhr Maler berét Sie gerne.



